Antiespumantes. Evitan que se formen Diluyentes. Cuando el lubricante está a 
burbujas de aire. Estas podrían provocar que bajas temperaturas, es más difícil que fluya. 
se acelerara el proceso de oxidación del 
lubricante. 


Este tipo de aditivo se encarga de que 
+ Antioxidantes. Este tipo de aditivos se encargan de 
frenar el proceso de oxidación y ralentizarlo. 
Previenen que se formen ácidos, lodos o haya un 


pueda hacerlo con facilidad. 
incremento de la viscosidad del lubricante. 


. Anticorrosivos. Se encargan de evitar que se 


condense agua dentro de la máquina a través de 
la formación de una película lubricante. 


ANDO DD] = 
Evitar la oxidación del aceite, para que no se LU z} R | CAN TES 
produzcan daños en la maquinaria. 


Ralentizar el desgaste, el bloqueo de los filtros 


En función del ámbito de 
aplicación y del rendimiento 


necesario, se añaden a los aceites 
u otros efectos negativos. 


Los aditivos se encargan de mejorar 
. 


aditivos de los tipos más variados 
y en diferentes cantidades. La 


Proteger la maquinaria de combustiones o 


el rendimiento del lubricante base. 
posibles fallas del lubricante. 





Potencian las propiedades que ya proporción de aditivos de los 
i Pap | dE id aceites para motor modernos se 
existen en el mismo o le añaden sitúa en el 15-30 %. 
otras complementarias suprimiendo 


las que no son válidas 


Aditivos antidesgaste: Forman 
una fina película protectora en Aditivos espesantes: Son agentes solidificadores 
las paredes a lubricar, evitando que proporcionan una red tridimensional, similar a 
así el contacto metal-metal. la estructura de una esponja, que retiene el 
lubricante entre sus poros. La función de dicho 
espesante es actuar de manera permeable a modo 
de depósito de aceite. 


Aditivos antidispersantes: Estos aditivos, conocidos 
como “dispersantes sin cenizas”, tienen una función 


Aditivos detergentes: Son sustancias que actúan como 
similar a los detergentes ya que controlan el jabón común dispersando las partículas de suciedad. 
principalmente la formación de lodos. Son, por tanto, los En los lubricantes, los detergentes mantienen en 
encargados de transportar la suciedad arrancada por los suspensión las partículas contaminantes, evitando la 
aditivos detergentes hasta el filtro o cárter del motor. formación de depósitos fruto de la combustión. 
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